INNOWACYINE FUGI

Oryginalne fugi do kostki Zafuguj.pl® odmienig Paristwa
podjazd, taras lub chodnik Codzienna pielegnacja nawierzchni
brukowanych stanie sie niebywale mniej wymagajaca, poniewaz
W przeciwienstwie do powszechnie wykorzystywanych w tym
celu piaskéw, fugi zywiczne sg rozwigzaniem trwatym. Jest
to materiat zwarty, odporny na wszelkie warunki atmosferyczne,
skurcze zwigzane ze zmiang temperatur oraz wyptukiwanie
pod ciénieniem. Ponadto zastosowanie fugi zywicznej eliminuje
mozliwos¢ ukorzeniania chwastéw i mchéw w spoinach kostki
czy plyt.

Fuga idealnie nadaje sie do kostki brukowej, granitowej oraz
ptyt tarasowych. Dzigki najlepszej jakosci komponentéw
uzytych do produkgji, doskonale poradzi sobie z ruchem pieszych
oraz samochodoéw.

Dzigki naszym produktom, Panstwa otoczenie nabierze
waloréw estetycznych - zréznicowana kolorystyka fug
zywicznych zwiekszy atrakcyjnosé kazdej nawierzchni.

W naszym asortymencie znajda Paristwo fuge w trzech
rodzajach, zyskujac pewnos¢ wiasciwosci technicznych
dedykowanych konkretnej nawierzchni.

Swoje zastosowanie
znajdzie przy szerokich
spoinach, ktére mierza
od 5 do nawet 50 mm.
Swietnie nadaje sie ona
do fugowania kostki
granitowej lub kamienia
naturalnego.

Idealnie zakryje kazda waska
spoing od 3 do 10 mm.
Nadaje sig¢ do fugowania
plyt tarasowych oraz kostki
dekoracyjne;j.

Poradzi sobie z bardzo
waskimi spoinamiod 3
do 8 mm. Swoje zastoso-
wanie znajdzie do fugo-
wania ptyt gresowych
oraz betonowych.

Opakowanie 25 kg fugi zywicznej wystarczy na zaspoinowanie:
- 4-10 m2 kostki granitowej lub kamienia

-15-30 m2 kostki brukowej betonowej

-30-70 m2 piyt

Rzeczywiste zapotrzebowanie produktu jest zalezne od
rozmiaru fugowanego materiatu oraz od szerokosci

i g!%l\)okoéci spoin.

Zachecamy do dokonania precyzyjnych obliczen z uzyciem
naszego kalkulatora dostepnego pod adresem:
www.zafuguj.pl/kalkuIator—qu?

Fugi zywiczne od Zafuguj.pl® moga by¢ stosowane do
wszystkich materiatéw brukarskich uktadanych na
podbudowach i podsypkach pétprzepuszczalnych np.

na grysach, piaskach, podsypkach piaskowo-cementowych.
Zabudowana nawierzchnia powinna posiadac¢ wiasciwy
spadek dla odprowadzania wody powierzchniowe;j.

Dla zapewnienia optymalnej wytrzymatosci fugi zywicznej,
podzielilismy nasze produkty na trzy rodzaje:

Fuga Classic, gruboziarnista z przeznaczeniem

do spoin szerokich o szerokosci 5-50 mm.

Najczesciej wykorzystywana przy spoinowaniu
kostek granitowych o réznych rozmiarach, kamieni tamanych
i polnych, kamieni oktadzinowych np. piaskowca.
Mozliwosc zastosowania na powierzchniach o lekkim ruchu
kotowym do 30 km/h i masie do 3,5t.
Fuga dostepna jest w czterech kolorach: piaskowym biatym,
piaskowym zoéttym, szarego kamienia oraz bazaltowym.

Fuga Special, o drobnym uziarnieniu z przezna

czeniem do spoin o szerokosci 3-10 mm.

Powszechnie stosowana do spoinowania beto-
nowych kostek brukowych o réznych formatach, ptyt beto-
nowych i ceramicznych o szerszych spoinach. Znakomita do
kostki kamiennej o cietych bokach, uktadanej z zachowaniem
waskich i rownomiernych spoin.Mozliwosc zastosowania na
powierzchniach o lekkim ruchu kotowym do 30 km/h i masie
do 35t. Fuga dostepna w osmiu kolorach: piaskowym biatym,
piaskowym zéttym, szarego kamienia, bazaltowym,
snieznobiatym, betonowo-szarym, grafitowym oraz pertowej
czerni.

Fuga Elastic, o najdrobniejszym uziarnieniu do
spoin o szerokosci 3-8 mm. Fuga Elastic jest
przeznaczona wyfacznie do zastosowania
w ciggach pieszych. Szczegolnie polecana do fugowania
waskich spoin pomiedzy ptytami ceramicznymi lub betono-
wymi na tarasach.

PRZED ROZPOCZECIEM

Nawierzchnie doktadnie oczyscic i obficie nawilzy¢ woda.
Szczegdlnie obfite nawilzenie nawierzchni wodg stosowaé
w dni stoneczne i w warunkach wysokich temperatur
powyzej 20 st.

Zweryfikowa¢ wymiary spoin i ich obecng zawartosc.
W przypadku niewystarczajgcych parametréw wymiarowych,
oczysci¢ z zalegajacego materiatu i/lub rozsunaé spoiny.
Minimalna szerokos$¢ spoin wynosi 3 mm, a maksymalna 50 mm.
Minimalna gtebokos¢ fugi zywicznej wynosi 30 mm
( warunkowo 20 mm dla ptyt ceramicznych o tej grubosci ).

Wskazane jest wykonanie fragmentu testowego w mniej
widocznym miejscu.

Fuga zywiczna wigze w kontakcie z powietrzem, a niezmienne
wiasciwosci techniczne zachowuje do 45 minut od momentu
rozszczelnienia fabrycznego opakowania. Zalecane jest

podzielenie prac na etapy nieprzekraczajgce 45 minut.

W tym celu natychmiast po rozszczelnieniu fabrycznego

opakowania, nalezy zala¢ fuge catkowicie woda. Do aplikacji
wyjmowac potrzebna w danym momencie ilos¢ materiatu
spod wody. Fuga zywiczna nie miesza sie¢ z wodg, a woda

stuzy jedynie za nosnik do rozprowadzenia.

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI

W celu zapewnienia nawierzchni optymalnej ochrony

zalecamy uzycie dedykowanych produktéw impregnujacych
z oferty Zafuguj.pl®

Impregnacje nalezy przeprowadzac po uptywie 45 dni
od aplikacji fugi zywicznej.

PO FUGOWANIU:

0 Swiezo zafugowane nawierzchnie chronié przed ulewnym
deszczem do momentu wyczuwalnego stezenia materiatu.
’ Nawierzchnia jest gotowa do obcigzenia ruchem pieszym
PO uptywie 24-48 godzin lub po wyczuwalnym utwardzeniu fugi.
@ Obciazenie ruchem aut osobowych/iostawczych do35t moze
nastapic po uptywie 7 dni, po catkowitym utwardzeniu materiatu.
0 Mozliwy charakterystyczny lekki zapach zywicy utrzymujacy
sie do kilku dni po fugowaniu.

0 Pozostatg fuge przechowywac do pézniejszego uzycia
catkowicie zalang wodg (Uwaga: szczelne zamknigcie opakowania
bez zalania wodg nie zabezpiecza fugi przed wigzaniem!)

BEZPIECZENSTWO

Stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej:

rekawice i okulary ochronne.

Chroni¢ dzieci i zwierzeta przed kontaktem
@ Z zaprawa ryzyko spozycia. Mozliwe wymioty.

Zalecana porada lekarska.

Unikac kontaktu z oczami, ograniczy¢ kontakt
ze skdra. Mozliwe reakgcje alergiczne.

W przypadku kontaktu produktu z oczami,
zasiegnac porady lekarskiej.

OSTRZEZENIA

Aplikacja moze odbywac sie wytgcznie w temperaturze
dodatniej na niezmrozonej nawierzchni. Nalezy obserwowad
prognozy, aby temperatura dodatnia utrzymywata sie trzy
doby od momentu zastosowania fugi zywicznej.

Nawierzchnia gotowa do ruchu pieszych po wyczuwalnym
utwardzeniu materiatu 24-48h (w zaleznosci od pory roku
i warunkéw atmosferycznych). Ruch pojazdéw moze
odbywac sie po catkowitym utwardzeniu fugi, nie wczesniej
niz po siedmiu dobach od aplikacji. Wysoka wilgotnos¢
otoczenia wydtuza czas wigzania.

Zabrania sie stosowania myjek wysokocisnieniowych
powyzej 160 bar z dyszg skierowanag w kierunku fugi
z mniejszej odlegtosci niz 30 cm, a w przypadku myjek
ci$énieniowych ponizej 160 bar, z odlegtosci mniejszej
niz 15 cm. Stosowanie czyszczenia za pomoca urzadzen
cisnieniowych i wysokocisnieniowych jest ograniczone
przez pierwsze 30 dni.

Zachowanie odpowiednich wymiaréw spoin i aplikacja
na stabilnym podtozu jest gtéwnym kryterium trwatosci
fugi zywicznej.

Fuga zywiczna nie jest przeznaczona do spoin
zanurzonych w wodzie lub stale zwilzanych.

Nie nalezy skrobac fugi ostrymi narzedziami jak
np. Srubokretem, szpachelka.

Uwagal! Fuga ze wzgledu na swoje wiasciwosci
i sktadniki (kruszywo), w duzej mierze jest produktem
naturalnym, ktéry podlega wahaniom odcieni.

CZTERY PROSTE KROKI
(CZAS PRACY DO 45 MINUT)

Doktadnie czyscimy i obficie zwilzamy nawierzchnie.
Wyptukujemy piasek ze spoin jesli si¢ tam znajduje.

Otwieramy fuge, zalewamy catkowicie wodg w opakowaniu
iwysypujemy na powierzchnie potrzebng ilosc.

p*

Rozprowadzamy gumowa $ciggaczka, obficie zraszajac
woda. Wazne, aby zawsze fugowac przy uzyciu wody.

Prace wykonywac etapami.

Usuwamy z powierzchni pozostatosci przy pomocy mgietki
wodnej i miekkiej miotly, jednoczesnie nadajgc spoinom
ostateczny ksztatt. Fuga docelowo powinna znajdowaé

sig tylko w spoinie, fazy(skosy) kostek nalezy pozostawic puste.

PROBLEMY KTORYCH UNIKNIESZ
WYBIERAJAC ZAFUGUJ.PL®

WYPLUKIWANIE SIE PIASKU

NASZ PRODUKT




